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Для защиты трансформаторов от внешних 
воздействий и защиты людей от прикосновения  
к токоведущим частям поставляются стандартные 
кожухи со степенью защиты IP21-IP31-IP23.

Трансформаторы в стандартном исполнении 
соответствуют требованиям стандарта МЭК 60076-11  
и ГОСТ Р 52719 при следующих температурах:
• постоянной: 40°C;
• среднемесячной: 30°C (для самого теплого месяца);
• среднегодовой: 20°C.

Температура в помещении при работе трансформатора  
(по поводу более высоких значений проконсульти
руйтесь в представительстве Legrand):
• минимальная: - 25°C;
• максимальная: + 40°C.

Высота над уровнем моря – до 1000 м  
(при высоте более 1000 м проконсультируйтесь  
в представительстве Legrand)

Монтаж трансформаторов Zucchini 

Требования к месту установки трансформаторов  
в стандартном исполнении соответствуют буквенно-
цифровым кодам E2, C2, F1 классов стойкости  
к воздействию окружающей среды, климата и огня 
(стр. 209)

Сухие трансформаторы Zucchini отличаются  
простотой и быстротой монтажа.
Трансформаторы не требуют строительства 
специальных опорных конструкций. Монтаж 
заключается в выполнении нескольких  
несложных операций.
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Преимущества выбора шинопроводов Zucchini

Шинопроводы ZUCCHINI SCP могут присоединяться 
непосредственно к сухим трансформаторам 
Zucchini. В таблице перечислены несколько 
типовых решений.

Трансформатор                       Алюминиевый шинопровод
Мощность Класс электрической 

прочности изоляции
Номинальный 
ток при 400 В

lk 6% Серия Элемент  
подачи питания

кВА кВ А кA
630

12 - 17.5

910 15.2 SCP 1000 A Al 60281012P
800 1155 19.5 SCP 1250 A Al 60281014P
1000 1443 24.1 SCP 1600 A Al 60281016P
1250 1804 30.1 SCP 2000 A Al 60281017P
1600 2310 38.5 SCP 2500 A Al 60391014P
2000 2887 48.2 SCP 3200 A Al 60391016P
2500 3608 60.2 SCP 4000 A Al 60391017P

Трансформатор                       Медный шинопровод
Мощность Класс электрической 

прочности изоляции
Номинальный 
ток при 400 В

lk 6% Серия Элемент  
подачи питания

кВА кВ А кA
630

12 - 17.5

910 15.2 SCP 1000 A Cu 65281011P
800 1155 19.5 SCP 1250 A Cu 65281013P
1000 1443 24.1 SCP 1600 A Cu 65281015P
1250 1804 30.1 SCP 2000 A Cu 65281016P
1600 2310 38.5 SCP 2500 A Cu 65281018P
2000 2887 48.2 SCP 3200 A Cu 65391015P
2500 3608 60.2 SCP 4000 A Cu 65391016P
3150 4552 65.0 (Ik 7%) SCP 5000 A Cu 65391018P
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Характеристики трансформаторов
Размеры и масса трансформаторов

Нормы	 МЭК728-CEI 14-4/8 – CENELEC HD 538.1, ГОСТ Р11677-85
Мощность	 100 ÷ 3150 кВА
Обмотка ВН	 6/10 кВ	 класс изоляции 12/17,5 кВ	 BIL 75 кВ
Обмотка НН	 400 В	 класс изоляции 1,1 кВ
Регулирование	 ±2 х 2,5 %
Группа соединений	 Возможно любое исполнение по запросу заказчика, стандартная – Din11
Класс	 E2 – C2 – F1 Сертификат CESI № 98/11 от 27.04.1998

кВА Uk% Po(Вт) Рк(Вт) Io,% Уровень звуковой
мощности, Lwa (Дб)

Уровень звукового
давления, Lpa (Дб)120° 75°

100 6 380 2050 1800 2 51 38
160 6 480 2900 2550 1,7 54 42
200 6 570 3500 3080 1,5 55 43
250 6 670 3600 3170 1,3 58 45
315 6 790 4600 4050 1,2 59 46
400 6 920 5500 4890 1,1 60 47
500 6 1110 6700 5960 1,1 61 47
630 6 1290 7800 6940 1,1 62 48
800 6 1520 9400 8370 1 64 51
1000 6 1800 11000 9800 0,9 65 51
1250 6 2000 13000 11600 0,9 67 52
1600 6 2420 16000 14240 0,8 70 54
2000 6 2920 19000 17100 0,8 70 54
2500 6 3650 23000 20700 0,7 71 55
3150 6 4280 26000 23400 0,7 74 59

ØR

M

L

Ic

H e

Выводы ВН

Заземляющий 
проводник

G

40 (Ø125)
60 (Ø150)
70 (Ø200)

H

M
12

M
12

Ic

W

60

кВА	 Uk, %	 Длина, L (мм)	 Ширина, W (мм)	 Высота, He (мм)	 Ic (мм)	 ØR (мм)	 G (мм)	 H (мм)	 M (мм)	 Вес (кг)

100	 6	 1050	 600	 1090	 520	 125	 270	 330	 705	 550
160	 6	 1200	 630	 1210	 520	 125	 270	 330	 715	 700
200	 6	 1250	 630	 1230	 520	 125	 270	 330	 725	 800
250	 6	 1250	 640	 1240	 520	 125	 270	 330	 735	 950
315	 6	 1250	 750	 1300	 670	 125	 345	 405	 835	 1050
400	 6	 1350	 750	 1390	 670	 125	 345	 405	 850	 1250
500	 6	 1350	 750	 1520	 670	 125	 345	 405	 940	 1400
630	 6	 1500	 850	 1630	 670	 150	 395	 455	 1070	 1700
800	 6	 1500	 850	 1780	 670	 150	 395	 455	 1170	 2000
1000	 6	 1550	 1000	 1870	 820	 150	 470	 530	 1295	 2300
1250	 6	 1550	 1000	 2010	 820	 150	 470	 530	 1355	 2750
1600	 6	 1650	 1000	 2190	 820	 150	 470	 530	 1465	 3300
2000	 6	 1800	 1310	 2250	 1070	 200	 580	 730	 1570	 4000
2500	 6	 1950	 1310	 2320	 1070	 200	 580	 730	 1600	 4950
3150	 6	 2150	 1310	 2350	 1070	 200	 580	 730	 1670	 5750
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Характеристики трансформаторов
Размеры и массы кожухов

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ для питающего напряжения 220 В (AC)

S

Al
t

La
Lu

Степень защиты IP21 – IP31 – IP23

Выводы НН

Мощность, кВа

Выводы НН

100÷400 500÷800 1000 1250 1600÷3150
50 60 80 100 120

25 32 40 50 6014 20 25 3014 20 25 30

25

32 40 50 60

14 20 25 30

25

Ø15

2*Ø13

4*Ø13 4*Ø15 4*Ø18

Толщина 5 мм
Толщина 6 мм,

для 800 кВА – 8 мм
Толщина 8 мм Толщина 8 мм Толщина:

1600 – 10 мм
2000 – 12 мм
 2500 – 16 мм
 3150 – 20 мм 
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кВА Lu (мм) La (мм) Alt (мм) S (мм) Вес (кг)
100
160
200

1600 900 1470 500 120

250
315 1700 950 1580 405 140

400
500 1800 1000 1680 405 160

630
800 1900 1050 1950 575 180

1000
1250 2050 1100 2200 600 210

1600
2000 2300 1310 2500 730 280

2500
3150 2500 1310 2700 730 300
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Характеристики трансформаторов
Кривые допустимых перегрузок

10

20

30

40

50

60

70
80
90

100

150

200

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

t, (мин)

10

20

30

40

50

60

70
80
90

100

150

200

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

t, (мин)

10

20

30

40

50

60

70
80
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150

200

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

t, (мин)

10

20

30

40

50

60

70
80
90

100

150

200

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

t, (мин)

1 0,9 0,8 0,7 0,5

1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,9

0,85

0,8 0,7 0,5

1 0,9 0,8 0,7 0,5

Температура окружающей среды 0 °С Температура окружающей среды 10 °С

Температура окружающей среды 20 °С Температура окружающей среды 30 °С

Описание Кол-во Примечание
Контактные площадки ВН 3 Подключение сверху
Контактные площадки НН 4 Подключение сверху
Отпайки РБВ 3 5-ти позиционные
Номинальная табличка 1
Подъемные ушки 4
Заземляющие контакты 2
Двунаправленные ролики 4
Термопары PT100 в обмотках НН 3
Отпаячная коробка для сухих контаков 1

По желанию заказчика возможна комплектация 
трансформатора различными дополнительны-
ми аксессуарами (вентиляторами, тепловыми 
реле, дополнительными термопарами, шинами 
для сдвига контактных площадок ВН и НН, 
виброгасителями и проч.). Для консультации 
обращайтесь в региональный офис Legrand.

Аксессуары, входящие в стандартный комплект поставки трансформатора
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Технические данные
        
Тип: ..................................................................................................................................................................................................

Номинальная мощность: .............................. кВА

Количество: ...................................................................................................................................................................................

Естественная система охлаждения: AN(C3) Номинальная частота: 50 Гц
Номинальное напряжение первичной обмотки: ........................................................................................................... кВ

Переключение без возбуждения (ПБВ): ±2х2,5%
Напряжение вторичной обмотки:
- между фазами: 400 В
- между фазой и нейтралью: 230 B
Материал обмоток (указать):  Al  Cu
Схема и группа соединения обмоток (указать):  Dyn-11  Другое ...............................

Напряжение к.з. при 120°С (указать):  6%  Другое ...............................

Эксплуатационные характеристики

Максимальная температура окружающей среды: ..................………………………………….........……... °C
Среднедневная температура окружающей среды: ..................…………………………………….........…... °C
Среднегодовая температура окружающей среды: ..................…………………………………….........…... °C

Минимальная температура окружающей среды: ..................…………………………………….........…... °C
Максимальная высота установки над уровнем моря: ..................…………………………………….........…... м
Класс нагревостойкости обмоток ВН (укажите):  F  Другое ...............................
Класс нагревостойкости обмоток НН (укажите):  F  Другое ...............................
Класс нагревостойкости изоляции обмоток: ..................……………………………….........………... °C
Класс стойкости к воздействию температуры
окружающей среды (укажите)  С2  Другое ...............................
Класс стойкости к воздействию влаги (укажите):  E2  Другое ...............................
Класс пожаробезопасности (укажите):  F1  Другое ...............................

Опции
 
Защитный кожух  Да  Нет
Степень защиты IP ..................
Блок температурной защиты трансформатора (реле Т-154)  Да  Нет
Напряжение питания реле Т-154, 50Гц  220 В  Другое ...............................
Принудительная система охлаждения AF25%  Да  Нет
Принудительная система охлаждения AF40%  Да  Нет
Реле управления вентиляторами  Да  Нет
Виброгасящие подставки  Да  Нет

Дополнительные требования

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Опросный лист
для заказа трехфазных сухих распределительных трансформаторов мощностью от 100 до 3150 кВА
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РОССИЯ

Волгоград
400131 Волгоград, 
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528 
Тел.: (8442) 33 11 76 
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж
394036 Воронеж, 
ул. Красноармейская, д. 52Б 
Тел./факс: (4732) 51 95 70 
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург
620027 Екатеринбург, 
ул. Шевченко, д. 9, офис 226 
Тел./факс: (343) 378 71 12 / 13 
e-mail: bureau.eкat@legrand.ru

Иркутск
630049 Иркутск, 
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11 
Тел.: (3952) 50 08 49

Казань
420124 Казань, 
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1 
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57 
e-mail: bureau.кazan@legrand.ru

Краснодар
350049 Краснодар, 
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503 
Тел.: (903) 457 03 53 
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск
660021 Красноярск, 
ул. Бограда, д. 109, офис 414 
Тел./факс: (391) 259 58 10 
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр, офис 
602 
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08 
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск
630007 Новосибирск, 
ул. Советская, д. 5, блок A, офис 406 
Тел./факс: (383) 289 06 89 
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск
644043 Омск, 
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106 
Тел./факс: (3812) 24 77 53 
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону
344018 Ростов-на-Дону 
ул. Текучева, д. 139/94 
Тел./факс: (863) 268 86 89 
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru 

Самара
443011 Самара, 
ул. Советской Армии, д. 240Б 
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03 
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург
197110 Санкт-Петербург, 
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,офис «Legrand» 
Тел./факс: (812) 336 86 76 
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов
410028 Саратов, 
ул. Провиантская, д. 10А 
Тел./факс: (8452) 22 71 94 
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи
Тел./факс: (918) 912 88 94 
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа
450000 Уфа, 
ул. Кирова, д. 1, офис 205 
Тел./факс: (3472) 72 56 89 
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск
880030 Хабаровск, 
ул. Павловича, д. 13А, офис «Legrand» 
Тел.: (4212) 41 13 40 
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск
454091 Челябинск, 
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301 
Тел./факс: (351) 247 50 94 
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку 
AZ 1072 Баку, ул. Короглу Рахимова, 
д. 13а, офис «Legrand» 
Тел.: (994 50) 225 88 10 
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск
220036 Минск, 
Домашевский переулок, 
д. 9, подъезд 2, офис 4 
Тел.: (375) 17 205 04 78 
Факс: (375) 17 205 04 79 
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы
050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а 
Тел.: (727) 226 26 25 
Факс: (727) 226 26 29 
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана
010000 Астана, ул. Тауелсиздик, 
д. 12/1, офис 216 
Тел./факс: (7172) 500 626 
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау
060011 Атырау, 
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207 
Тел./факс: (7122) 27 15 36 
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент
100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509 
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48 
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 48 
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев
04080 Киев, 
ул. Туровская, д. 31 
Тел./факс: (38) 044 494 00 10 
Тел./факс: (38) 044 490 67 56 
e-mail: office.kiev@legrand.ua

Представительство в России
ООО «Фирэлек»,  
107023 Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, 
стр. 12 
Тел.: +7 495 660 75 50/60 
Факс: +7 495 660 75 51/61 
bureau.moscou@legrand.ru 
www.legrand.ru




